
НОВЫЙ PEUGEOT PARTNER 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Количество цилиндров/клапанов

Объем двигателя, куб.см:

Максимальная мощность,  кВт  при об/хв.:

Крутящий момент, Нм при об/хв:

Тип топлива:

НОРМА ТОКСИЧНОСТИ

Экологический класс

ТРАНСМИССИЯ

Тип

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

Задняя подвеска

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передние тормоза, мм

 Задние тормоза, мм 

ГАБАРИТЫ L1 L2

L1 1000 GRIP

Длина, мм 4403 4753

Ширина с зеркалами/без зеркал, мм:

Высота, мм: 1840 1860

Колесная база, мм: 2785 2975

Полезная длина багажного отделения, мм 1817 -

Полезная длина багажного отделения с опцией "многофункциональная кабина "Multiflex", 

мм

3090 3440

Максимальная высота багажного отделения, мм

Ширина багажного отделения между колесными арками

Минимальная высота загрузки (задний порог), мм 547 604

Максимальная высота загрузки (задний порог), мм 588 617

Клиренс, мм 129 153

РАЗМЕРЫ ГРУЗОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ L1 650 GRIP

Минимальная ширина проема боковых дверей, мм

Максимальная ширина проема боковых дверей, мм

Высота проема боковых дверей, мм

Максимальная ширина проема задних двустворчатых асимметричных дверей снизу / сверху, 

мм

Высота проема задних двустворчатых асимметричных дверей, мм

Габариты (ширина / высота) груза при загрузке через боковые двери, мм

                                                                               - максимальные по высоте

                                                                               - максимальные по ширин

ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ L1 GRIP

Количество мест 2         3 3

Загрузочный объем (м3) 3,3/3,8* 4,4

ВЕС L1 1000 L 2 GRIP

Снаряженная маса¹ 1313        1320 1400

Полная масса 2320         2330 2340

Грузоподъемность (вместе с водителем) 1007           1010 940

Максимально допустимая масса автомобиля с прицепом (МTRA) 3220        3230 3190

ЭКСПЛАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАНИЯ L1 1000 GRIP

Максимальная скорость км/ч 163 161

Ускорение (0-100 км/ч) с 37,7 38,1

Ускорение (0-1000 м)  с 16,5 17

Расход топлива (городской цикл) л/100км 5,4 5,4

Расход топлива (загородный цикл) л/100км 4,6 4,8

Расход топлива (смешанный цикл) л/100км 4,8 5

Выброс CO2 гр/км 126 130

Емкость топливного бака  л:

Независимая, улучшенный «МакФерсон», с 

поперечными стабилизаторами 

Балка деформируется: независимая подвеска, 

стабилизатор поперечной устойчивости, 

раздельная конструкция пружин и амортизаторов

Дисковые вентилируемые

HDi 92 МКПП

50

4/8

1560

68(92)/4000

230/1500

Дизель

EURO 5

416/1072

518/226

5-ти ступенчатая механическая

Дисковые

1848/2107

1270

1229

1241/1087

434/1067

1196

641

675

1072


